
 

 

  
Indicazioni e caratteristiche:

Pneumatico radiale Flotation con cintura
di rinforzo in acciaio per lavori di
trasporto fuoristrada
Ottima capacità autopulente grazie agli
ampi interstizi del profilo
Il grande volume d'aria consente
un'elevata capacità di carico anche a
pressioni di gonfiaggio ridotte, per
impieghi rispettosi del suolo
Il suo profilo speciale, non direzionale,
consente un'ottima capacità autopulente
e una trazione uniforme nell'impiego su
campo
Riguardo ai trasporti su strada, questo
pneumatico è adatto solo ai percorsi
brevi
Ideale per spandiletame, autobotti per
liquami e veicoli utilizzati nei cantieri
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  Technical Information:

  Articolo n. 59915626

Dimensioni ruote 650 / 50 R 22.5

LI / PR 163 E

Profilo 380

Marchio Alliance

Collegamento 10/281/335

Tipo di foro del bullone A3

Tutte le informazioni indicate su questo sito web si basano sui dati tecnici forniti dal fabbricante. I contenuti non sono vincolanti e sono da intendersi esclusivamente a
fini informativi.  Bohnenkamp Suisse AG non è responsabile per questi dati. Non ci assumiamo nessuna responsabilità legale per qualsiasi danno diretto o indiretto,
richiesta di risarcimento danni o danni di qualsiasi tipo e per qualsiasi ragione derivanti dall'utilizzo di queste informazioni, nella misura consentita dalla legge.
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